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CAMCARB PG

  

VANTAGENS

Uma conexão de colar de 10 "ou 12".
O colar inclui uma crista elevada
contínua integral para auxiliar na
fixação de dutos flexíveis.

Aplicação

Recomendado para aplicações de reposição e recirculação com alta 
carga de gás / vapor, onde é necessária uma alta eficiência de 
remoção e uma grande quantidade de media.

Efetivo em:
Ozônio (O3) do ar externo (poluição atmosférica);
Gasolina e gases de escapamento de diesel de automóveis e veículos 
pesados, por ex. ônibus / caminhões (NO2, BTEX, outros VOCs);
Fumos de motores a jato e tráfego terrestre em aeroportos 
(querosene, NO2, VOCs, odores);
Escape de helicópteros Medivac em hospitais;
Níveis leves de emissões industriais (gases ácidos, NH3, solventes), 
odores de cozinha de restaurantes próximos

Quadro Plástico Moldado

Meio Carvão Ativado;Impregnado com Carvão Ativado;Alúmina Ativada 
Impregnada

Máx Temp (°C) 50

Sistema de montagem
Instalado em conjuntos de doze painéis de uma polegada para uma 
abertura de 24 "x 24" ou seis painéis de uma polegada para uma 
abertura de 12 "x 24". Para alojamentos Camfil e módulos de 
moldura de suporte de filtro de banco.


